
VERSION NEUMATICA-HIDRAULICA APLICABLE PARA REMACHES DE ALUMINIO Y/O COBRE
HASTA  MEDIDAS : MODELO  6700      3/32"  -  1/8"  -  5/32"  -  3/16"  

MODELO  6710      3/32"  -  1/8"  -  5/32"  -  3/16"  y  1/ 4"

ENTRADA     
DE AIRE BOQUILLA REMACHE FUERZA PESO

DIAMETRO 
INT. 

MANGUERA

PRESION 
MAX. DE 

AIRE

CONSUMO 
DE AIRE RUIDO LpA VIBRACION

MODELOS PULGADAS MM MM N KG MM LIBRAS RECORRIDO dB (A) (m/s2)

6 7 0 0 1/ 4" RH 2.40 2.40 12000 1.6 8 80 - 120 1.2 50 < 2.5
3.20 3.20
4.00 4.00
4.80 4.80

6 7 1 0 1/ 4" RH 2.40 2.40 19000 2.1 8 80 - 120 1.8 50 < 2.5
3.20 3.20
4.00 4.00
4.80 4.80
6.40 6.40

REMACHADORAS NEUMATICAS-HIDRAULICAS "RODCRAFT"
MODELOS   6700 / 6710  PARA REMACHES  CIEGOS

F kg

1

4

6

20 l / min


